CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio

371-Granollers

ANEXO |

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Direccion Passeig Muntanya 145

Municipio Granollers Codigo Postal 08402
Provincia Barcelona Comunidad Autéonoma| Catalufa

Zona climatica Cc2 Ano construccion Posterior a 2013
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | CTE HE 2013

Referencials catastral/es 1371726DG4017E0001AY

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[] Edificio de nueva construccién

| O Edificio Existente

CJ  Vivienda
(J Unifamiliar
[(J Bloque
(] Bloque completo
[J Vivienda individual

[0 Terciario

(OJ Edificio completo
] Local

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos

ANDREU BOSCH PLANAS

NIF/NIE -

Razén social

BOSCH CUSPINERA ASSOCIATS S L

NIF -

Domicilio CL CONSELL DE CENT 160

Municipio Barcelona Codigo Postal 08015
Provincia Barcelona Comunidad Auténoma| Catalufia
e-mail: aboldu@e3g.es Teléfono 973.23.14.68
Titulacién habilitante segin normativa vigente ARQUIETECTE

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y

version:

HU CTE-HE y CEE Version 1.0.1558.1124, de fecha
17-dic-2016

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

212.90-240.50  F
=>240.50

49.00-57.30 F
=>57.30

RENOVABLE (kWh/m?2-afio) (kgCO2/m2-afio)
<26.80 . 2334A  4%6A
26.80-43.4 B 6.10-9.90 B

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que

figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Fecha 15/11/2017

Anexo I.

Anexo II. Calificacion energética del edificio.
Anexo lll.

Anexo V.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generacion del documento
Ref. Catastral

15/11/2017
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Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
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Superficie habitable (m?) 2699,00
Imagen del edificio Plano de situacion
EEC R N
2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Superficie (m?) Tra(nv?’mgaKr)\cia Modo de obtencion
CO01_Coberta_plana_transitabl Cubierta 95,34 0,25 | Usuario
C02_Coberta_plana_transitabl Cubierta 361,65 0,25 | Usuario
CO08 Facana_d_una_fulla_amb_a Fachada 351,10 0,28 | Usuario
C08_Facana_d_una_fulla_amb_a Fachada 446,80 0,28 | Usuario
C08_Facana_d_una_fulla_amb_a Fachada 424,36 0,28 | Usuario
C08 Facana_d una_fulla_amb_a Fachada 116,22 0,28 | Usuario
C13_Forjat_reticular Fachada 80,78 0,44 Usuario
C16_Forjat_reticular Fachada 1,59 1,70 | Usuario
C17_Forjat_reticular Fachada 1,10 2,23 | Usuario
C18_Llosa_massissa Cubierta 21,26 3,65 | Usuario
C20_Llosa_massissa Fachada 8,51 2,50 | Usuario
C22_Mur_de_soterrani_amb_imp Suelo 215,82 2,79 | Usuario
C22_Mur_de_soterrani_amb_imp Suelo 190,59 2,79 | Usuario
C22_Mur_de_soterrani_amb_imp Suelo 215,22 2,79 | Usuario
C22_Mur_de_soterrani_amb_imp Suelo 191,26 2,79 | Usuario
C24_Solera Suelo 475,76 3,33 | Usuario
Huecos y lucernarios
_ . . Modo de A
Nombre Tipo Superzflme Transm|§anc|a Factor obtencion Modo de obtencion factor
(m?) (W/m2K) Solar transmitancia solar

HO1_Window Hueco 15,51 1,66 0,43 | Usuario Usuario
HO02_Window Hueco 21,60 1,59 0,48 Usuario Usuario
HO3_Window Hueco 60,00 1,59 0,48 Usuario Usuario
HO4_Window Hueco 7,68 1,63 0,45 | Usuario Usuario
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Huecos y lucernarios

Generadores de calefaccion

. Superficie | Transmitancia | Factor L2 de Modo de obtencion factor
Nombre Tipo o - obtencioén
(m?) (WIm?K) Solar " - solar
transmitancia
HO4_Window Hueco 7,68 1,63 0,45 Usuario Usuario
HO5_Window Hueco 42,24 1,61 0,46 | Usuario Usuario
HO6_Window Hueco 20,25 1,77 0,35 | Usuario Usuario
HO7_Window Hueco 15,84 1,59 0,48 | Usuario Usuario
HO8_ Window Hueco 3,85 1,60 0,47 Usuario Usuario
HO9_Window Hueco 2,16 1,63 0,45 Usuario Usuario
H10_Window Hueco 9,12 1,59 0,48 | Usuario Usuario
H11_Window Hueco 3,69 1,76 0,36 | Usuario Usuario
H12_Window Hueco 1,41 1,67 0,42 | Usuario Usuario
H13_Window Hueco 15,00 1,59 0,48 | Usuario Usuario
H14_Window Hueco 3,82 1,85 0,29 Usuario Usuario
H14_Window Hueco 1,07 1,85 0,29 Usuario Usuario
H14_Window Hueco 3,70 1,85 0,29 | Usuario Usuario
H15_Window Hueco 16,12 1,73 0,38 | Usuario Usuario
H15_Window Hueco 61,81 1,73 0,38 | Usuario Usuario
H15_Window Hueco 40,31 1,73 0,38 Usuario Usuario
H16_Window Hueco 9,60 1,59 0,48 Usuario Usuario
H17_Window Hueco 19,44 1,63 0,45 | Usuario Usuario
H17_Window Hueco 21,60 1,63 0,45 | Usuario Usuario
H18_Window Hueco 5,40 1,59 0,48 | Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccién
- Potencia Rendimiento - . iy
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencion
Clima_AWHP-8MR_B1 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar
Clima_AWHP-8MR_B2 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul [ Usuario
Constante ar
Clima_AWHP-8MR_11 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar
Clima_AWHP-8MR_12 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar
Clima_AWHP-8MR_13 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul [ Usuario
Constante ar
Clima_AWHP-8MR_14 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar
Clima_AWHP-8MR_21 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar
Clima_AWHP-8MR_22 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar
Clima_AWHP-8MR_23 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar
Clima_AWHP-8MR_24 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar
Clima_AWHP-8MR_31 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar
Clima_AWHP-8MR_32 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar
Clima_AWHP-8MR_33 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul [ Usuario
Constante ar
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Clima_AWHP-8MR_34 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul [ Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_41 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_42 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul [ Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_43 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul [ Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_51 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul [ Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_52 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul [ Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_53 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_61 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_62 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul [ Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_63 Rendimiento - 240,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Sistema de sustitucion Sistema de - 240,00 | GasNatural PorDefecto
rendimiento
estacional constante

TOTALES 0,00
Generadores de refrigeracion
Nombre Tipo nof:\)it::lc(ll;:W) El:fanc(i’gnr:';n(t;, ) Tipo de Energia Modo de obtencion

Clima_AWHP-8MR_B1 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_B2 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_11 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_12 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul [ Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_13 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_14 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_21 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_22 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_23 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_24 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_31 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_32 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_33 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_34 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_41 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_42 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_43 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_51 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar
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Generadores de refrigeracion

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° C (litros/dia) 2492,00
Nombre Tipo nofr‘l)it::lc(II?W) Ezfanc(::)r:ﬁn(t‘f/: ) Tipo de Energia Modo de obtencion

ACS_AWHP-8MR_41 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_42 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_43 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_51 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_52 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_53 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_61 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_62 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_63 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

4. INSTALACION DE ILUMINACION

(No aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

(No aplicable)

6. ENERGIAS RENOVABLES

Clima_AWHP-8MR_52 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_53 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_61 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_62 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Clima_AWHP-8MR_63 Rendimiento - 397,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
Constante ar

Sistema de sustitucion Sistema de - 397,00 | ElectricidadPeninsul | PorDefecto
rendimiento ar
estacional constante

TOTALES 0,00
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° C (litros/dia) 2492,00
Nombre Tipo nol::it:anlc(llilW) EI:teanccii::ﬁn(t:/: ) Tipo de Energia Modo de obtencion

ACS_AWHP-8MR_B1 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_B2 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_11 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_12 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_13 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_14 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_21 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_22 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_23 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_24 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_31 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_32 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_33 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua

ACS_AWHP-8MR_34 Expansion directa 8,26 462,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
bomba de calor ar
aire-agua
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Térmica
Consumo de Energia Final,cubierto en funcion del servicio asociado (%) Deman_da deoACS
Nombre cubierta (%)
Calefaccion Refrigeracion ACS
Sistema solar térmico - - - 0,00
TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00
Eléctrica
Nombre Energia eléctrica generada y autoconsumida (kWh/afo)
Panel fotovoltaico 0,00
TOTALES 0
Fecha de generacién del documento 15/11/2017
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ANEXO Il
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | C2 | Uso | CertificacionVerificacionNuevo

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

ANEXO Il

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m?2+afio)
<2680 A

26.80-434 B 6.10-9.90 B

212.90-24050 F 49.00-57.30 F

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(KWh/m2+afio) (KWh/m?2»afio)
99.80-108.80 F 12.80-15.70 F
=>108.80 G =>15.70 G

ANALISIS TECNICO

Indicador

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminaciéon Total
% % % % %
respecto respecto respecto respecto respecto
Valor P Valor P Valor P Valor P Valor P
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
416 A CALEFACCION ACS
Emisiones calefaccion Emisiones ACS
(kgCOm? ario) A (kgCO/m? ario) A
2,09 1,55
. )
REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones refrigeracion Emisiones iluminacion
2 af 2 af
Emisiones globales (kgCOx/m?2 ario)’ (kg e, /i alio) B (g eOans) -
0,51 -
La calificacion global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO,/m2.aio kgCO,/afio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 3,12 8413,11
Emisiones CO2 por combustibles fosiles 1,05 2821,98
2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ningun proceso de conversion o transformacion.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
 muaA CALEFACCION AcS
Energia primaria no Energia primaria no
renovable calefaccion renovable ACS
(kWh/m?afio) A (kWh/m?afio) A
11,13 9,17
. .
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria no Energia primaria no
renovable refrigeracion renovable iluminacion
Consumo global de energia primaria no renovable (kWh/m?afio) B (kWh/m?2afio) -
(kWh/m?ario)’
3,04 -

Consumo Energia primaria
(kWh/mZ2eafio)

Consumo Energia final
(kWh/mZ2safio)

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del

Emisiones de CO,
(kgCO,/m?=aiio)

Demanda (kWh/m?2afio)

7

7

edificio.
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
7.70-17.90 B . 175 B 2.10-3.90 B
6,18 C
12.80-1570  F,
=>108.80 =>15.70

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion

funcionamiento del edificio, por lo que

solo son validos a efectos de su calificacién energética. Para el analisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de lam

edida

Demanda de calefaccion

Demanda de refrigeracion
(kWh/m?ario)

(kWh/m?2ario)

'El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales més el valor del indicador para consumos auxiliares, si los

hubiera (sélo ed. terciarios, ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Unicamente del indicador

global, no asi de los valores parciales.
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Otros datos de interés
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ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el

proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacién de la visita del técnico certificador 01/01/00
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